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ANEXO |

ESPECIFICACOES TECNICAS

Equipamento/Sistema fiscalizador de avanco de sinal vermelho,
conversao proibida, parada sobre faixa de travessia de pedestre, excesso
de velocidade e transito em local/horario proibidos , com tecnologia de

deteccdo a laser ndo intrusiva ao pavimento, com re  gistro de Imagem e
video, tipo fixo, com servico de monitoramento e ge stdo das informacgdes
de trafego.

1. DOS SERVICOS E EQUIPAMENTOS

1.1. O objetivo desta licitacdo é a contratacdo de empresa para prestacdo dos servicos de
instalacdo, locacdo, manutencdo preventiva e corretiva, incluindo atualizacao tecnoldgica,
extracdo e transmissdo remota de dados de equipamentos fiscalizadores de avanco de sinal
vermelho do semaforo, conversao proibida, parada sobre faixa de travessia de pedestres,
excesso de velocidade e transito em local/horéario proibido, com tecnologia de detec¢cédo a
laser ndo intrusiva ao pavimento, com registro de imagem e video, tipo fixo. Contemplando
ainda, o servico de monitoramento e gestdo das informacgdes de trafego, além da sinalizacéo
viaria.

1.2. Os equipamentos, de acordo com as suas aplicacdes, se dividem em dois grupos:

a) Grupo A (17 faixas): equipamentos fixos para fiscalizar aproximacfes
semaforizadas possibilitando o registro das seguintes infragfes:

a-1) desrespeitar o sinal vermelho do seméforo;

a-2) parar sobre a faixa de travessia de pedestres na mudanca de sinal
luminoso;

a-3) desrespeitar a velocidade regulamentada para a via;

a-4) realizar conversao proibida;

b) Grupo B (04 faixas): equipamentos fixos para fiscalizar se¢bes ndo semaforizadas
possibilitando o registro das seguintes infraces:

b-1)  transitar em local/horario ndo permitido;
b-2) transitar com o veiculo em faixa ou pista regulamentada como de
circulagdo exclusiva para determinado tipo de veiculo;

2. NORMAS E REGULAMENTOS

Os projetos relativos a implantagdo dos equipamentos, sistemas de deteccdo veicular e
velocidade, serdo de responsabilidade da CONTRATADA e deverao obedecer ao CTB — Cadigo
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de Transito Brasileiro e as Resolu¢cdes do CONTRAN aplicaveis e serem previamente submetidas
a aprovacdo da CONTRATANTE.

Os projetos de sinalizagdo vertical e horizontal serdo realizados pela CONTRATANTE e
entregues a CONTRATADA para implantagdo. Qualquer alteragdo necessaria nestes projetos
deve ser submetida a aprovacdo da CONTRATANTE.

As ART’'s — AnotacBes de Responsabilidade Técnica dos projetos de instalacdo e manutencéo
dos equipamentos fiscalizadores deverao acompanhar os projetos.

Quanto a materiais e processos envolvidos no fornecimento, suas caracteristicas e padronizacéo
deverdo obedecer as normas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. Onde essas
normas forem omissas, poderdo ser utilizadas as normas de outros Paises, desde que haja
aquiescéncia da CONTRATANTE.

Os equipamentos devem ter sua conformidade avaliada pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normaliza¢céo e Qualidade Industrial -1  NMETRO, ou entidade por ele
acreditada;

3. REQUISITOS TECNICOS DOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS

O sistema de deteccdo dos veiculos infratores pelos equipamentos devera se dar
obrigatoriamente por emissdo de frequéncia luminosa (laser), de_maneira _gue nado haja
gualguer tipo de intrusdo fisica por sensores ou la €cOs no_pavimento das pistas de
rolamento dos locais designados para a instalacédo d 0S mesmos.

Os equipamentos eletrdnicos e os aplicativos deverdo atender as condices minimas de
desempenho, caracteristicas operacionais, para medicdo de velocidade e registro das imagens
dos veiculos automotivos em excesso de velocidade, que ultrapassem o sinal vermelho do
semaforo, parem sobre a faixa destinada a pedestre, realizem conversdo proibida ou transitem
em local/horério proibido.

Os equipamentos de campo, a comunicacdo de dados e a transmissao de imagens/videos
deverao estar dimensionados para suportar o volume de trafego de cada local de forma a evitar
atrasos ou mesmo perda de dados e/ou imagens.

3.1 Caracteristicas Técnicas do Produto

3.1.1 Estruturarigida, fixada ao solo, resistente a intempéries e a vandalismo;
3.1.2 Sensores adequados a sua finalidade;

3.1.3 Os sensores deverdo ser instalados nas vias propostas, de forma a dificultar evasdes
por parte de motocicletas e motonetas por entre as faixas, impedindo que se deixe de
registrar eventuais infragdes;

3.1.4 Protecdo contra choques elétricos e descargas atmosféricas;

3.1.5 Dispositivo que possibilite a identificacdo do veiculo com o qual tenha sido cometida a
infracdo através da captura de imagem e video, com camera frontal, tras eira e
panoramica;

3.1.6 Equipamento capaz de processar e registrar as informacdes coletadas;

3.1.7 Devem estar aptos a funcionar com alimentacédo elétrica (110VCA~220VCA), com
variacdo de mais ou menos 10%;

3.1.8 Deverdo ser providos de dispositivo de protecdo contra sobre-tensdo ou sobre-corrente,
na alimentacéo elétrica;

3.1.9 Devera ser provido de equipamento do tipo NO-BREAK, que mantenha o0 mesmo em
funcionamento pelo tempo minimo de duas horas quando houver interrupcdo de
energia elétrica.
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3.1.10

3.1.11

3.1.12
3.1.13

3.1.14

3.1.15

3.1.16

3.1.17

3.1.18

3.1.19

3.1.20

3.1.21

3.1.22

Passado o tempo minimo de duas horas, quando ocorrer desarme do equipamento por
interrupgdo de energia, 0 mesmo devera voltar a operar automaticamente com o
restabelecimento da energia;

Deve possuir alarme sonoro que indique a tentativa de acesso de pessoas nhao
autorizadas na coleta dos dados;

A instalacdo devera conter obrigatoriamente o aterramento;

Os equipamentos deverdo ser identificados e sinalizados conforme especificacfes
constantes no CTB. Devem ser inseridas identificacdes da CONTRATANTE (logotipo da
CONTRATANTE, fone para usuério e identificacdo do equipamento);

O sistema operacional do equipamento devera permitir a programacdo para a
atualizacdo automatica do horario de verdo no relégio interno para fins de registro de
infragbes e ainda, realizar a sincronizacdo de horario com o servidor ao qual
estiver enviando os dados;

Quando da falta de energia elétrica na rede de alimentagdo dos equipamentos, mesmo
gue por periodos prolongados, o reldgio interno e os dados armazenados ndo devem
ser afetados;

O registro e a transmissdo dos dados e das imagens deverdo ser realizados
criptografados com chaveamento minimo de 512 bits;

O equipamento ainda devera ser capaz de realizar a contagem volumétrica de todos os
veiculos que passem nos sensores;

O equipamento deve permitir a deteccédo e registro da imagem e video de qualquer tipo
de veiculo, quer sejam: 6nibus, caminhdes, motocicletas, motonetas, etc.;

Os equipamentos deverdo possuir cameras de captura independentes para cada uma
das faixas de transito a serem fiscalizadas. A fiscalizacdo eletrénica devera ocorrer de
forma independente por faixa;

A resolugdo de captura de imagem das cameras utilizadas para registro do veiculo
infrator em modo foto devera ser de no minimo 1920 x 1080 pixels ou 2 megapixels
sem interpolacdes.

Possuir camera panoramica colorida, com resolugao de captura em modo video de no
minimo 640 x 480 pixels com taxa de quadros por segundo de no minimo 15fps ,
capaz de registrar imagem que mostre, no minimo, todas as faixas de rolamento da
aproximacdao, a faixa de retencéo e o foco vermelho do seméforo;

As cameras utilizadas para identificacdo dos veicul o0s e sua placa deverdo
obrigatoriamente capturar imagens coloridas durante o dia e poderdo capturar
imagens monocromaticas a noite. No caso de avangos  emaférico e parada sobre a
faixa de pedestres, as imagens panoramicas capturad as deverdo ser coloridas
inclusive a noite ;

3.2 Caracteristicas Funcionais do Produto

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

O equipamento devera registrar automaticamente, de modo continuo e sequencial, as
imagens e videos de veiculos que ultrapassem a velocidade regulamentada, avancem o
sinal vermelho do seméforo, parem sobre a faixa destinada a travessia de pedestres,
realizem conversdo proibida ou transitem em local/horario proibido. Devera ainda,
permitir a impresséao de tais imagens quando necessario;

Cada faixa monitorada sera tratada como um equipamento individual, sendo assim,
todos os dados e relatérios de funcionamento deverdo estar divididos por faixa. Nao
serdo permitidos registros de mais de uma faixa em um mesmo banco de
imagens.

Os equipamentos deverdo ter sua concepcao especifica para este fim, ndo sendo
aceitas adaptacoes;

Deve ser dotado com um equipamento capaz de processar e registrar as informacdes
coletadas;
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3.2.5

3.2.6

3.2.7

Os equipamentos deverdo executar autoteste, a cada dez minutos, que garanta as
condicbes operacionais do mesmo, gerando arquivo de log para consultas online.
Falhas detectadas durante o autoteste, em qualquer um dos médulos do equipamento,
inclusive relégio, devem ser registradas no arquivo de log e gerar um aviso que deve
ser transmitido, de forma instantdnea, para o centro de processamento da
CONTRATANTE, assim como para os técnicos da CONTRATADA,;

A CONTRATADA devera possuir e disponibilizar a CONTRATANTE, sistema de controle
de operacdo que informe on-line o pleno funcionamento do equipamento, com
verificacdo, no maximo, a cada 10 (dez) minutos, dos seguintes componentes: relégio
interno, flash, lampadas, placa de captura de imagem, disco rigido e sensores. Tal
sistema deverd informar pelo menos os seguintes dados; hora do equipamento, hora do
servidor, capacidade restante do disco rigido, tempo de funcionamento ininterrupto,
quantidade de fotos do dia, status do equipamento, tipo de conexdo, intensidade do
sinal (se usado GPRS), uso de energia externa ou nobreak, carga da bateria do
nobreak, total de equipamentos online/off-line e soma do total de fotos. Devera ainda,
permitir a extracdo de relatérios de funcionamento e de erros registrados pelo
equipamento;

Quando ocorrer a falta de comunicacdo entre o equipamento on-line e a central de
controle, bem como, quando ocorrer queda de energia, o equipamento devera registrar
e informar esta condicdo a central de modo a possibilitar a visualizacdo do exato ponto
onde ocorreu. Do mesmo modo, o equipamento devera registrar e informar a central de
controle que a comunicacdo e/ou a energia foi restabelecida;

3.2.8 Os equipamentos deverdo estar conectados  on-line a rede da CONTRATANTE. Em

3.2.9

3.2.10

3.2.11

caso de interrupcdo da conexdo on-line a CONTRATADA devera providenciar a
coleta dos dados e imagens e entrega-los para proce ssamento na
CONTRATANTE, em intervalos maximos de 48 horas. Est a coleta deverd ser
acompanhada por funcionario designado pela CONTRATA NTE. Os arquivos
deverdo ser entregues em midia compativel com o pro cessamento na
CONTRATANTE.

Os equipamentos deverdo, a cada minuto, agregar e armazenar em arquivo texto tipo
CSV, conforme padrdo da CONTRATANTE especificado no item Il do anexo lll, todas
as passagens de veiculos ocorridas no minuto anterior. O arquivo devera conter 0s
seguintes campos: equipamento, data (ddmmaaaa), horario (hh:mm:ss), tamanho do
veiculo e a velocidade medida. O arquivo devera ser transmitido ao servidor da
CONTRATANTE em um prazo de até 30 segundos apOs cada nova atualizacao (de 1
em 1 minuto). O arquivo devera ser gerado mesmo que o periodo nédo tenha registros.
Este arquivo, com dados de fluxo agregados por minuto, tem por objetivo alimentar
banco de dados estatistico e deve ser gerado independentemente dos demais arquivos
destinados ao processamento das infracdes.

A CONTRATADA deverd possuir e disponibilizar a CONTRATANTE, sistema de
monitoramento do trafego, o qual possibilite em tempo real e também através da
extracdo de relatérios, realizar levantamentos estatisticos e volumétricos de todos os
veiculos que trafeguem nas faixas monitoradas, classificando-os em pelo menos quatro
tipos diferentes, tais como: motocicletas, veiculos leves, veiculos médios e vei  culos
pesados . O sistema devera ser desenvolvido em plataforma web com caédigo

aberto para futuras alteracdes pela CONTRATANTE e possibilitar o controle de
usuarios com senha, sendo possivel definir o tipo de acesso. Tal sistema devera

permitir a importacdo de dados externos que possuam 0 mesmo layout do

arquivo especificado no item 3.2.9. A CONTRATANTE podera solicitar a
CONTRATADA o desenvolvimento de novos relatérios com base nas informacdes
contidas no banco de dados. Os softwares ou ferramentas utilizadas, assim como o
banco de dados deverdo estar disponiveis a CONTRATANTE apo6s o término do
contrato;

No sistema de monitoramento devera ser possivel a visualizacdo das imagens das
cameras panoramicas, com taxa de quadros de no minimo 15fps, em modo mosaico,
de todos os pontos monitorados, ao mesmo tempo. Em pontos com mais de uma faixa
monitorada, podera ser utilizada a imagem de apenas uma das cameras panoramicas;
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3.2.12

3.2.13

3.2.14

3.2.15

3.2.16

3.2.17

3.2.18

3.2.19

3.2.20

3.2.21

3.2.22

3.2.23

3.2.24

3.2.25
3.2.26

3.2.27

3.2.28

3.2.29

Para a geracdo de relatérios e graficos, o sistema deve permitir a configuracdo dos
seguintes itens: local, faixa, periodo de analise (dia, semana, més, ano), periodo de
agregacao do fluxo (15 minutos, 1 hora) e agregacao de fluxo por tipo de veiculo
(motocicleta, leve, médio e pesado) ou por unidade de veiculo padrédo (uvp).

Os relatorios e graficos gerados devem seguir os modelos do ANEXO IV. O sistema
deve permitir tanto a impressao dos graficos e relatérios quanto a exportagdo do
relatério em formato compativel com o software Microsoft Excel.

As dimensbes limites de cada tipo de veiculo, para fins de classificacdo, e os
respectivos pesos, para o calculo da uvp, seréo fornecidos pela CONTRATANTE.

O equipamento devera ter capacidade de dete ctar simultaneamente infracdes

distintas, registrando imagens distintas e dados di stintos, ou seja, registros de
infracdo distintos para as respectivas infracdes de tectadas;

A base de dados do sistema de processamento deverd ter a informacgao do nimero de
ordem de cada uma das imagens capturadas, de maneira a possibilitar a transferéncia
destes dados para o auto de infracao/notificacdo a ser emitido;

As imagens devem ser registradas, por processo digital, automaticamente e de modo
continuo;

O percentual de aproveitamento das imagens registra das dos veiculos em
infragdo deve ser de no minimo 90% por faixa monito  rada;

O percentual de aproveitamento das imagens registra  das de motocicletas em
infragdo deve ser de no minimo 90% por faixa monito  rada;

Os equipamentos/sistemas deverdo atender os dispositivos atuais e posteriores do
CONTRAN;

Os equipamentos deverdo fiscalizar todos os tipos de veiculos automotores
(motocicletas, veiculos de passeio, de carga em geral e 6nibus) e registrar as imagens
dos veiculos infratores;

As imagens registradas pelo equipamento deverdo permitir a perfeita identificagdo
visual dos veiculos infratores, marca, modelo e sua respectiva placa, de forma nitida e
gue nao gere dividas;

As imagens originais registradas, dos veiculos em infragdo nas vias fiscalizadas,
deverdo ser analisadas e homologadas pela CONTRATANTE, visando a producéo dos
dados necessérios a emissao das notificacdes;

O padrédo de arquivamento das imagens devera ser JPG ou similar aprovado pela
CONTRATANTE;

O padrao de arquivamento dos videos devera ser AVI (Audio Video Interleave);

A fim de identificar claramente as infracdes e evitar conflitos nos casos em que, por
exemplo, o condutor do veiculo parou sobre a faixa de pedestre e/ou avangou O
semaforo para dar passagem a um veiculo oficial, tal como de resgate, ambulancia ou
viatura policial, com a camera panoramica o equipamento devera ser capaz de gravar
para cada infracdo 1 filme em cores com resolugdo minima de 640x480 pixels, em
padrdo de video AVI (entende-se por AVI como padrdao mundialmente conhecido para
gravacao de filmes compactados para computador, tais como doc e xIs sédo padrdes de
word e excel), pela traseira mantendo o sincronismo da gravacdo do filme com a
infracao.

O video gerado deve ser em cores com taxa de quadros por segundo de no minimo 15
fps;

O video deve iniciar 2 segundos antes até 8 segundos apds a infracdo, devendo estes
tempos serem configuraveis, independentes por tipo de infragdo a critério da
CONTRATANTE;

No video, quadro a quadro, devem estar gravados os dados em tempo real dos
acontecimentos, tais como data, hora, minuto, segundo, cor do foco, ou seja, verde,
amarelo ou vermelho e tempo de vermelho, no caso de avanco do sinal ou parada
sobre a faixa de pedestre;
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3.2.30 O equipamento deve possibilitar a ativacdo e desativacao de infracdes, possibilitando
registrar somente avanco semaférico ou somente parada sobre a faixa de pedestres, ou
somente velocidade, ou o transito em local/horario proibido ou ainda a combinacéo de
duas ou mais infragBes simultaneamente.

3.2.31 Os padrbes dos arquivos a serem utilizados pela CONTRATANTE constam no Anexo
Il

3.2.32 Os dados deverdo ser registrados automaticamente e captados com quaisquer
condicdes climaticas e de iluminacdo (dia e noite), ndo sendo permitidos os modos de
iluminacdo que ofusquem a visao do motorista.

3.2.30 Os equipamentos deverdo registrar dados de todos os veiculos automotores que
trafegam na via, quais sejam: velocidade medida, comprimento do veiculo, faixa de
trafego, horario e tempo de permanéncia (em milissegundos) em cada um dos
sensores;

3.2.31 As imagens e dados deverdo ser enviados de forma instantdnea ao centro de
processamento da CONTRATANTE.

3.3  Equipamento/sistema fixo do Grupo A:

Entende-se como "equipamento/sistema fixo do Grupo A" o conjunto de todos os

equipamentos, softwares, comunicacdo com o Centro d e Avaliacdo de Imagem, infraestrutura
(inclusive sinalizacdo), instalacdes e acessérios n  ecessarios para fiscalizar de forma
automatica e simultdnea uma secdo semaforizada de u ma pista com mesmo sentido de
circulacao de trafego, com uma ou mais faixas de ro ~ lamento, em um local determinado.

3.3.1 O _instrumento ou equipamento na funcdo de fis calizacdo de avanco de sinal
vermelho deve permitir a identificacdo do veiculo e , N0 minimo, reqgistrar;

a) Imagem que permita a identificacdo do veiculo e a leitura de sua placa de forma nitida
e que nao gere duvidas;

b) Tempo transcorrido do indicador vermelho do seméaforo no momento da infracdo (em
segundos);

c) Data e hora da infragéo;
d) Velocidade medida do veiculo em Km/h;
e) Faixa de trafego onde a infragdo foi cometida.

f) Imagem panoramica, em cores, do veiculo apds a transposicdo da area de influéncia
do sensor destinado a caracterizar o avango do sinal vermelho do semaforo
fiscalizado, mostrando o foco luminoso do seméforo naquele instante e a faixa de
travessia de pedestre ou, na sua inexisténcia, a linha de retencdo da aproximacéo
fiscalizada. Entendem-se como imagens panoramicas, aquelas que permitem a
perfeita identificacdo do cometimento da infracdo, do local e da faixa de transito.

g) Filme, iniciando a gravacédo dois segundos antes até oito segundos apds o registro da
infracao;

h) Tempo de ocupacao de cada sensor em milissegundos;

i) Tanto no video quanto nas imagens panoramicas deve constar o tempo transcorrido
do vermelho do semaforo, a data, hora no formato HH:MM:SS e a identificacdo do
equipamento (fornecida pela CONTRATANTE);

E conter:
i) O local da infracao identificado de forma descritiva ou codificado;

k) A identificacdo do instrumento ou equipamento utilizado, mediante numeracédo
estabelecida pela CONTRATANTE;
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3.3.2

3.3.3

3.34

3.3.5

1)

a)

b)

c)

A data da verificagdo do INMETRO e o n.° INMETRO (do equipamento), e demais
itens obrigatérios de acordo com a legislagdo vigente e/ou informacdo de que a
infragdo foi comprovada por sistema automatico ndo metrologico de fiscalizagao;

Devera registrar a infracdo de avanco de si  nal vermelho com 2 (duas) imagens

panoramicas sequenciais que deverdo estar sobrepost as em tamanho menor a
imagem aproximada do veiculo (zoom), conforme model o do anexo lll: a primeira
imagem panoramica devera registrar o sinal vermelho com a presenca do veiculo
infrator antes de adentrar ao cruzamento (no inicio da faixa de travessia de
pedestre), a Ultima imagem panoramica devera regist rar o veiculo avancando o
cruzamento, com o sinal ainda vermelho, a fim de de  terminar na analise das duas
imagens a real progressao do veiculo em avangar o s  inal vermelho. O registro da
infragdo devera ser realizado de acordo como que s  egue:

Com o seméforo na fase vermelha e depois de transcorrido o tempo de toleréncia
para o avanco do sinal , e somente assim, a primeira imagem devera ser registrada
qguando o veiculo adentrar o cruzamento (no inicio da faixa de travessia de pedestre).
Essa imagem néo caracteriza a infracdo por avanco do sinal vermelho;

Caso o veiculo continue sua progresséao, com o semaforo ainda na fase vermelha ,
e somente assim, a segunda imagem é registrada automaticamente pelo instrumento
com o veiculo efetivamente avancando o0 cruzamento. Neste momento é
caracterizada a infracao.

Caso o veiculo ndo conclua a travessia do cruzamento e permaneca parado sobre a
faixa destinada a travessia de pedestres apds o tempo regulamentado, a segunda
imagem é registrada, caracterizando assim a infracdo por parada sobre a faixa
destinada a pedestres.

O equipamento devera ter capacidade de identificar a correta sequéncia de fases do
equipamento de controle semaférico (verde, amarelo e vermelho), para cada
aproximacdo semaforizada. Caso existam falhas na sequéncia, o equipamento
devera suspender automaticamente a atividade de reg istro de infracBes por
avanco de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestre , permanecendo o
registro de realizacdo de conversao proibida e de excesso de velocidade, voltando a
registrar somente apos a correta detec¢cdo de um ciclo completo do equipamento de
controle semaforico;

O equipamento devera permitir a configuragdo do tem po de retardo, para registro

de infragdo de avanco de sinal para de 00 a 05 segu ndos. (portaria DENATRAN
16/2004);

O instrumento ou equipamento na funcdo de fis  calizacdo de parada sobre a faixa
de travessia de pedestre deve permitir a identifica _cdo do veiculo e, no_minimo,

registrar:

a) Imagem que permita a identificacdo do veiculo e a leitura de sua placa de forma
nitida e que nao gere davidas;

b) Tempo transcorrido do indicador vermelho do seméaforo no momento da infracao (em
segundos);

c) Tempo de permanéncia do veiculo sobre a faixa destinada a pedestre.
d) Data e hora da infracéo;

e) Velocidade medida do veiculo em Km/h;

f) Faixa de trafego onde a infragéo foi cometida;

g) Imagem panoramica, em cores, do veiculo parado sobre a faixa de travessia de
pedestre mostrando o foco luminoso do seméforo naquele instante. Entendem-se
como imagens panoramicas, aquelas que permitem a perfeita identificacdo do
cometimento da infracéo, do local e da faixa de transito.
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h) Filme, iniciando a gravacao dois segundos antes até oito segundos apds o registro
da infracao;

i) Tempo de ocupacéo de cada sensor em milissegundos;

j) Tanto no video quanto nas imagens panoramicas o tempo transcorrido do vermelho
do semaforo, a data, hora no formato HH:MM:SS e a identificagdo do equipamento
(fornecida pela CONTRATANTE);

E conter:
k) O local da infracéo identificado de forma descritiva ou codificado;

[) A identificacdo do instrumento ou equipamento utilizado, mediante numeracgéo
estabelecida pela CONTRATANTE;

m) Tempo de permanéncia programado para registro da infracao;

n) A data da verificagdo do INMETRO e o n.° INMETRO (do equipamento), e demais
itens obrigatorios de acordo com a legislacdo vigente e/ou informacdo de que a
infracdo foi comprovada por sistema automatico ndo metrolégico de fiscalizacgao;

3.3.6 Devera registrar a infracdo de parada sobre  a faixa de travessia de pedestres,
possibilitando a configuracao de tempo de permanénc ia do veiculo sobre a faixa
de, no minimo 05 (cinco) e, no maximo 12 (doze) seg undos, em passos de um
segundo ( portaria DENATRAN 16/2004).

3.3.7 O instrumento ou equipamento na funcdo de f _iscalizacdo de excesso de velocidade
deve permitir a identificacdo do veiculo e, no mini mo, registrar:

a) Imagem que permita a identificacdo do veiculo e a leitura de sua placa de forma
nitida e que nao gere dividas;

b) Velocidade medida do veiculo em Km/h;
c) Data e hora de infracao;
d) Faixa de trafego onde a infracéo foi cometida.

e) Imagem panoramica, em cores, do veiculo. Entendem-se como imagens
panoramicas, aquelas que permitem a perfeita identificacdo do cometimento da
infracdo, do local e da faixa de transito.

f)  Filme, iniciando a gravacdo dois segundos antes até oito segundos apds o registro
da infracao;

g) Tempo de ocupacdo de cada sensor em milissegundos;

h) Tanto no video quanto nas imagens panoramicas deve constar a data, hora no
formato HH:MM:SS e a identificagdo do equipamento (fornecida pela
CONTRATANTE);

E conter:
i)  Avelocidade regulamentada para o local da via em Km/h;
j) O local da infrag&o identificado de forma descritiva ou codificado;

k) A identificacdo do instrumento ou equipamento utilizado, mediante numeracédo
estabelecida pela CONTRATANTE;

) A data da verificacdo do INMETRO e o n.° INMETRO (do equipamento), e demais
itens obrigatérios de acordo com a legislacédo vigente;
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O instrumento ou equipamento na funcédo de fiscaliz acdo de conversdo proibida
deve permitir a identificacdo do veiculo e, no mini mo, registrar:

a) Imagem que permita a identificacéo do veiculo e a leitura de sua placa de forma nitida
e que nao gere davidas;

b) Data e hora da infracao;
c) Velocidade medida do veiculo em Km/h;
d) Faixa de trafego onde a infrac&o foi cometida;

e) Imagem panoramica, em cores, do veiculo. Entendem-se como imagens
panoramicas, aquelas que permitem a perfeita identificacdo do cometimento da
infracdo, do local e da faixa de transito;

f) Filme, iniciando a gravacdo dois segundos antes até oito segundos apds o registro
da infracao;

g) Tempo de ocupacdo de cada sensor em milissegundos;

h) Tanto no video quanto nas imagens panoramicas deve constar a data, hora no
formato HH:MM:SS e a identificagdo do equipamento (fornecida pela
CONTRATANTE);

E conter:
i) O local da infracéo identificado de forma descritiva ou codificado;

i) A identificacdo do instrumento ou equipamento utilizado, mediante numeracéo
estabelecida pela CONTRATANTE;

k) A data da verificacdo do INMETRO e o n.° INMETRO (do equipamento), e demais
itens obrigatérios de acordo com a legislacdo vigente e/ou informacédo de que a
infracdo foi comprovada por sistema automatico ndo metrolégico de fiscalizacgao;

Devera registrar a infragdo cometida de conversao, quando a mesma for proibida por
sinalizacdo, com imagem panoréamica abrangendo a sinalizag&o vertical de proibicdo da
converséo e o veiculo no momento do cometimento da infragao;

Equipamento/sistema fixo do Grupo B:

Entende-se como “equipamento/sistema fixo do Grupo B” o conjunto de todos os
equipamentos, softwares, comunica¢do com o Centro d e Avaliacdo de Imagem, infraestrutura
(inclusive sinalizacdo), instalacdes e acessérios n  ecessarios para fiscalizar de forma
automatica e simultdnea uma secdo ndo_semaforizada de uma pista com mesmo sentido de
circulacao de trafego, com uma ou mais faixas de ro ~ lamento, em um local determinado.

3.4.1 O instrumento ou equipamento na funcdo de f iscalizacdo de transito em

local/horario _proibido deve permitir a identificacd 0 _do veiculo e, no_minimo,
registrar:

a) Imagem dianteira e traseira que permita a identificacdo do veiculo e a leitura de sua
placa de forma nitida e que ndo gere duvidas;

b) Data e hora;
c) Faixa de trafego onde a infracéo foi cometida.

d) Imagem panoramica, em cores, do veiculo. Entendem-se como imagens
panoramicas, aquelas que permitem a perfeita identificacdo do cometimento da
infracdo, do local e da faixa de transito.

e) Filme, iniciando a gravacao dois segundos antes até oito segundos apds o registro
da infracao;
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f)  Tanto no video quanto nas imagens panoramicas, a data, hora e a identificacdo do
equipamento;

E conter:
g) O local dainfracéo identificado de forma descritiva ou codificado;

h) A identificacdo do instrumento ou equipamento utilizado, mediante numeracdo
estabelecida pela CONTRATANTE;

i) A data da verificacdo do INMETRO e o n.° INMETRO (do equipamento), e demais
itens obrigatérios de acordo com a legislacédo vigente;

3.4.2 Devera ainda, permitir a programacao de horarios pa  ra o registro de infracdes

4. INSTALACOES

4.1 Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a sinalizacdo de transito, horizontal e
vertical de regulamentacao, adverténcia, de orientacdo e indicativa de obras (obedecendo as
normas do CdAdigo de Transito Brasileiro), pertinente a instalacdo dos equipamentos, estando
incluso o fornecimento de tintas, placas, tach8es e demais dispositivos necessarios;

4.2  As obras civis de sustentacéo serao de responsabilidade da empresa CONTRATADA;

4.3 Entende-se como obras civis a colocacdo de meio-fio, tubulagbes e dutos para fiacéo,
colocacdo das bases de apoio (da estrutura) para suportar os equipamentos, instalacdo e
colocagdo de postes se necessario para alimentagao elétrica do conjunto, obrigando-se a
manté-las ou substitui-las quando defeituosas durante a vigéncia do contrato. As demoli¢cdes
necessarias serdo executadas com cuidado, resguardando-se infraestrutura, urbanizagao
(calgadas, gramas, jardins) existente, recompondo-se e reparando-se, apos a implantacdo
dos equipamentos, tudo o que foi avariado;

4.4 Toda a é&rea proxima ao equipamento sera entregue totalmente limpa e nas mesmas
condicdes anteriores, sem entulhos e restos de obras, no prazo de 30 dias apés o termino do
contrato ou 05 dias quando houver remocédo de apenas um equipamento.

4.5 E, ainda, de responsabilidade da CONTRATADA a sinalizacéo vertical e horizontal do trecho
da via imediatamente anterior ao equipamento, que deverd estar de acordo com a
regulamentacdo do CONTRAN, com o Caderno de Encargos de Materiais e S  ervicos de
Sinalizacéo Viaria da CONTRATANTE e projetos fornec  idos pela mesma.

4.6 Para fins de orcamento, a sinalizacdo padrdo, por aproximacdo monitorada, em cada
local sera composta de: pintura de linha de retencd o (LRE), faixa de travessia de
pedestres (FTP), legenda com a velocidade regulamen tada e linhas de divisao de fluxo,
continua, com espessura de 0,10 metros e compriment o de 30 metros a partir da linha
de retencédo, duas placas R-19 com suporte e 1 placa  educativa, conforme o modelo do
anexo V, a ser fixada no braco do seméforo.

4.7 A sinalizacdo padrdo podera sofrer pequenas alt eragBes durante a elaboragcdo dos
projetos, de acordo com as caracteristicas de cada local monitorado.

4.8 A instalacdo dos equipamentos, a verificagdo pelo INMETRO ou entidade por ele
credenciada, bem como a colocacdo em funcionamento dos mesmos, sera de
responsabilidade da CONTRATADA, e deverd ser realizada no prazo maximo de 60 dias
corridos a contar do recebimento da ordem de servico, obedecendo ao cronograma de
execucao;

4.9 O cronograma de execucao deve abranger todas as atividades necessarias para a colocacao
em funcionamento dos equipamentos fiscalizadores, devendo ser submetido a
CONTRATANTE para aprovacao, e seu cumprimento fara parte das obrigacdes contratuais.
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4.10

a)

b)

411

4.12

4.13

4.14

O cronograma apresentado deve atender as seguintes exigéncias:

Instalacdo de todos os equipamentos do lote 02 (21 faixas, ponto 01 ao 05), verificacdo
pelo INMETRO e colocagao em funcionamento da totalidade dos equipamentos até o final
do prazo de instalacéo.

Os sistemas utilizados para o0 monitoramento do t rafego, registro de manutencdes e

funcionamento dos equipamentos deverdo ser entregue s com as funcdes e layouts

de acordo com o exigido pela CONTRATANTE em um praz o de até trinta (30) dias
contados a partir do inicio de instalacdo dos equip amentos;

E de responsabilidade da CONTRATADA providenciar o ponto de alimentacdo de energia
elétrica para cada equipamento, de acordo com as normas da concessionaria de energia
elétrica local, bem como o pagamento do consumo de energia;

A CONTRATADA deve manter atualizado o corpo técnico responsavel pela operacdo do
contrato, durante toda a sua vigéncia.

Durante a vigéncia do contrato, caso seja verificada mudancga nas condi¢g6es do trafego nas
vias onde os equipamentos foram instalados, a CONTRATANTE podera solicitar a alteragao
do local de instalagdo de até cinco (05) pontos, desde que tenha a mesma quantidade de
faixas monitoradas ou menos, sem 6nus para a mesma.

Os equipamentos deverdao monitorar os locais descritos no anexo Il

5. MANUTENCAO, PROCESSAMENTO DE DADOS E OUTROS.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7

A manutencao preventiva devera ser realizada pela CONTRATADA, em periodos regulares,
ndo superiores a dois meses, de forma que ndo comprometa o funcionamento dos
equipamentos;

A manutencao corretiva, ativada pela contratante, devera ser realizada pela CONTRATADA
no prazo maximo de 24 horas apés aberto o chamado, mesmo que seja necessaria a troca
de componentes para a reativacdo do equipamento;

Para cada faixa monitorada serdo permitidas paralisagbes que nédo ultrapassem 48 horas
cumulativamente dentro do més, sem prejuizo a remuneracdo da CONTRATADA. Caso o
limite de 48 horas no més seja excedido, aplicar-se-a o disposto no item 5.7, além das
penalidades previstas neste contrato, salvo motivo justificado;

No caso de necessidade de substituicdo total de controladores eletrdnicos, permitir-se-a
paralisacfes adicionais, de até 05 dias, ao que estabelece no item 5.3 para que se efetue a
troca e a posta em marcha dos equipamentos. Estes prazos adicionais ndo seréo
remunerados e aplicar-se-a o disposto no item 5.7;

O ndo cumprimento dos prazos acarretara em multas previstas no contrato;

O sistema de armazenamento dos equipamentos devera ter capacidade de memdria
suficiente para garantir o armazenamento de no minimo 60 dias de registro;

O valor a ser pago, por faixa que permanecer “fora de funcionamento” por tempo superior ao
estabelecido no “item 5.3” ou tiver sido instalado ou reinstalado no decorrer do més de
referéncia sera proporcional ao nimero de horas da efetiva operagao no respectivo més, ou
seja: 1/720 (um setecentos e vinte avos) do valor mensal por hora de efetiva operacéo;
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5.8

5.9

5.10

511

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18
5.19

5.20

Entende-se por “fora de funcionamento” quando o equipamento ndo gerar 0S arquivos
necessarios para a emissao dos autos de infracdo e/ou relatérios dos dados estatisticos ou
guando ocorrer qualquer uma das situac6es abaixo:

a) nao houver comunicacéo;
b) o sistema de medi¢éo de velocidade ndo estiver operando corretamente;

c) as imagens registradas ndo puderem ser aproveitadas devido a erros no
posicionamento ou calibracdo do equipamento causando problemas de
enquadramento do veiculo ou nitidez;

d) algum dos dados da infracdo registrados na imagem estiver incorreto;
e) algum dos dados da infracdo nao estiver sendo registrado na imagem;

f) ndo houver transferéncia de dados de trafego para o servidor da
CONTRATANTE, observado o disposto nos subitens 5.13 e 5.14.

Uma faixa de rolamento também sera considerada como fora de operagcdo quando néo for
registrada e transmitida uma Unica imagem aproveitavel durante um periodo de 24 horas
continuas naquela faixa;

O periodo de controle sera das 00:01 as 24:00 horas e sera feito individualmente, por faixa
de rolamento;

Para se prevenir da eventualidade de né&o ter ocorrido nenhuma infracdo em determinada
faixa de rolamento num periodo de 24 horas, a CONTRATADA podera enviar uma imagem-
teste, que seja aproveitavel, com todos os dados correspondentes, de um veiculo qualquer
que transite naquela faixa, naquele periodo, mesmo que nado seja infrator, caso em que a
imagem devera ser devidamente codificada para que nédo seja confundida com imagens de
veiculos infratores, para comprovar que a faixa de rolamento est4 em operacéo;

Caso ndo seja tomada, pela CONTRATADA, a providéncia mencionada no dispositivo
anterior, ndo podera ela alegar que nao houve a ocorréncia de infragbes no periodo de
controle de 24 horas.

No caso de transferéncia de dados de trafego, o periodo de controle sera um periodo de 5
minutos. Qualquer periodo de 5 minutos sem o recebimento de nenhum registro numa faixa
de rolamento, a mesma serda considerada fora de operacdo naquele periodo,
independentemente das imagens-teste mencionadas no subitem 5.11;

Para se prevenir da eventualidade de néo ter havido a passagem de nenhum veiculo num
periodo de 5 minutos em uma determinada faixa de rolamento, a CONTRATADA podera
enviar um registro, com os campos relativos ao veiculo em branco, para comprovar que o
equipamento/sistema estava em operacao;

Este registro em branco devera ser obrigatoriamente gerado no equipamento/sistema em
campo;

Caso ndo seja tomada, pela CONTRATADA, a providéncia mencionada no dispositivo
anterior, ndo podera ela alegar que nao houve a passagem de veiculos nesse periodo de 5
minutos na referida faixa de rolamento;

O processamento dos dados, emissdao de multas e controle estatistico sera de
responsabilidade da CONTRATANTE;

A CONTRATADA devera fornecer o treinamento para os operadores dos sistemas utilizados;

A CONTRATADA devera atender as Resolugdes do CONTRAN. Devera também
providenciar através do INMETRO ou entidade por ele credenciada, a afericdo dos
equipamentos quando necessario, nos periodos regulamentares ou quando solicitada pela
CONTRATANTE a qualquer tempo. Esta condicdo deverd ser mantida durante toda a
vigéncia contratual;

A CONTRATADA devera promover a seguranca dos equipa mentos contra agentes
externos, e possuir seguro de responsabilidade civi | por danos causados por seus
equipamentos ou funcionarios a terceiros, de no min imo R$300.000,00 (trezentos mil
reais) para morte ou invalidez e R$100.000,00 (cem mil reais) para danos materiais;
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521

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

5.29

5.30

5.31

5.32

5.33

5.34

Os veiculos, bem como os técnicos da CONTRATADA, quando em manutencéo e/ou coleta
de dados, deverdo ser identificados com logotipo da mesma.

E obrigatério o uso de Equipamentos de Protec&o Individual — EPI, sempre que os técnicos
realizarem servicos ou manutencdes nos equipamentos;

Os técnicos da CONTRATADA deverdo possuir telefone celular, para serem localizados
imediatamente nos casos emergenciais, garantindo a operacdo dos equipamentos
instalados;

A CONTRATADA devera fornecer sistema de cadastro e controle de manutengdes, o

qgual a CONTRATANTE utilizara para abrir os chamados bem como os técnicos para

informar as manutencBes realizadas. Todas as manute ng¢Bes registradas pelos

técnicos deverdo ser autorizadas eletronicamente pe  la CONTRATANTE. Sendo assim,
sempre que for realizar manutengdo, devera comunica r a CONTRATANTE que, a seu
critério, fara acompanhamento ou ndo de um técnico;

O sistema utilizado para cadastro de manutencgdes, assim como o banco de dados
com os registros deverdo estar disponiveis a CONTRA TANTE apd6s o término do
contrato;

A CONTRATADA devera instalar equipamentos novos e sem uso. Quando realizadas
trocas de pecas nos equipamentos, estas obrigatoria ~ mente deverdo ser novas;

Os manuais bem como os softwares dos equipamentos devem ser disponibilizados a
CONTRATANTE em lingua portuguesa;

A CONTRATADA devera atualizar tecnologicamente os equipamentos instalados, conforme
as suas ultimas versdes lancadas no mercado, sem custos para a contratante. A
atualizacao devera ser apresentada ao fiscal da CONTRATANTE, e implantada somente
apo6s sua autorizagéo;

A CONTRATADA devera fornecer software para transferéncia dos registros capturados
pelos equipamentos ofertados, para o Sistema de Infracdo de Transito da
CONTRATANTE-DETRAN sem qualquer 6nus adicional;

A CONTRATADA devera executar todos os servicos de manutencao preventiva e corretiva,
incluindo troca de pecas, componentes, modulos e demais partes dos equipamentos,
durante a vigéncia do contrato, sem custos adicionais a CONTRATANTE;

A CONTRATADA devera manter os equipamentos limpos, pintados e devidamente
identificados, bem como a base, canteiros e meio-fio do local de instalagcéo, inclusive com
servico de roca. Deve ainda, manter a sinalizagdo vertical e horizontal em boas
condicdes e providenciar, junto a SMAM, a poda de vegetacdo  sempre que a mesma
estiver prejudicando a visibilidade do equipamento ou de sua sinalizacéo.

A CONTRATADA devera manter sediada em Porto Alegre/RS equipe técnica capacitada e
com ferramental adequado a manutencao dos equipamentos objeto do edital;

A CONTRATADA deveré disponibilizar a CONTRATANTE du rante todo o periodo do
contrato, para fins de monitoramento, um (01) monit or/tv LCD de no minimo
guarenta e duas polegadas (42"), que contenha no mi  nimo duas entradas HDMI e
uma entrada RGB;

Em caso de defeitos que seja necessaria a troca do equipamento mencionado no itens 5.33,
esta deverd ser realizada num prazo maximo de 24h a partir do chamado;
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6. CERTIFICADOS

a)

b)

c)

d)

f)

Todos os equipamentos/sistema, seja nas aplicagbes metroldgicas ou ndo metroldgicas,
deverdo atender as Resolugées do CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO — CONTRAN
e as Portarias do Departamento Nacional de Transito — DENATRAN que regem a matéria,
bem como as que vierem a ser publicadas.

Os equipamentos/sistemas dever&o ter o seu modelo homologado pelo Instituto Nacional
de Metrologia — INMETRO.

Os equipamentos/sistemas encarregados de fiscalizar a velocidade, para poder entrar em
operacdo, deverdo possuir Certificado de Comprovacao de Afericdo Individual para a
fiscalizacdo de velocidade, emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia — INMETRO — ou
por entidade por ele acreditada.

Todos os equipamentos/sistemas, nas aplicacdes ndao metroldgicas, devem atender a
Resolugdo 174 de 23 de junho de 2005 do CONTRAN ou a legislacdo que vier lhe
substituir.

Todos os Certificados devem ser renovados na periodicidade e nas situacdes exigidas
pela legislacdo vigente.

A obtencdo de todos os Certificados mencionados neste subitem € de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
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